
Добавки 
для производства 
ПВХ плёнок



Широкий спектр добавок производства любых плёнок из ПВХ:


Основа ассортимента: 

— Мебельные плёнки

— Плёнки для канцелярских изделий

— Упаковочные плёнки

— Блистерные плёнки

— Пищевая упаковка

— Ламинационная плёнка и другие виды плёнок

Добавки от Galata Chemicals и Fine Organics помогут добиться стабильного качества.


термостабилизаторы от Galata Chemicals и лубриканты, антифоги от Fine Organics.

Термостабилизаторы

Добавки от Galata Chemicals и Fine Organics помогут добиться стабильного качества.

Основа ассортимента: термостабилизаторы от Galata Chemicals и лубриканты, антифоги от Fine Organics.

Mark 17 MOK / Mark 17 MOK D 
Октил меркаптид олова

Не влияет на прозрачность. Подходит для плёнок пищевого и медицинского назначения.

MARK T 682 
Малеат октил олова

Не влияет на прозрачность. Подходит для плёнок пищевого и медицинского назначения. 
Имеет очень низкий уровень запаха в сравнении с октил меркаптидами олова.

Mark 1984E 
Метил меркаптид олова

Не влияет на прозрачность. Подходит для плёнок пищевого и медицинского назначения.



Лубриканты

Finalux G114 
Внутренний лубрикант

Не влияет на прозрачность. Совместим со стабилизаторами на основе олова. 
Рекомендуется к совместному использованию с Finalux G701 и Finawax C.

Finalux G531 
Внутренний лубрикант

Улучшает реологию расплава. Совместим с Pb и Sn стабилизаторами. Не влияет на прозрачность.

Finalux G401 
Внешний и внутренний лубрикант

Облегчает распределение пигментов и наполнителей. Предотвращает прилипание расплава к металлическим частям 
оборудования. Совместим со всеми видами стабилизаторов. Подходит для прозрачных плёнок.

Finalux G785 
Внешний и внутренний лубрикант

Обладает свойствами внешнего и частично внутреннего лубриканта. Улучшает перерабатываемость ПВХ-композиции. 
При использовании совместно с Ca-Zn стабилизаторами повышает общую термостабильность.  
Не влияет на прозрачность.

Finalux G621KE 
Внешний лубрикант

Предотвращает прилипание расплава к металлическим частям оборудования. Обладает низкой летучестью. 
Не влияет на прозрачность. Совместим со всеми видами стабилизаторов.

Finalux G 701 
Внешний лубрикант

Предотвращает прилипание расплава к металлическим частям оборудования. Обладает низкой летучестью. 
Не влияет на прозрачность. Совместим со всеми видами стабилизаторов. 
Рекомендуется к совместному использованию с Finalux G114.

Finawax С 
(этиленбисстеарамид) 

Внешний лубрикант / антиблок

Предотвращает слипание плёнки, не влияет на прозрачность. 
Совместим со всеми видами стабилизаторов.

ПЭ-воска
Adchem OPE916 

oкисленный ПЭ воск  
с высокой вязкостью

Ускоряет плавление ПВХ-компаунда. Является внешней смазкой. 
Не влияет на прозрачность.



УФ-стабилизаторы

Uvasorb HA88 
CAS No 136504-96-6

Высокомолекулярный HALS. 
Защищает плёнку от УФ-изучения. 
Не влияет на прозрачность. 
Рекомендуется использование совместно с УФ-абсорбером Adchem UV-P.

Adchem UV-P 
CAS No 2440-22-4

Высокоэффективный УФ-абсорбер с широким спектром поглощения УФ-излучения. Может использоваться как индивидуально, 
так и совместно с HALS для усиления УФ-защиты.

Adchem UV-326 
CAS No 3896-11-5

Высокоэффективный УФ-абсорбер с широким спектром поглощения УФ-излучения. Может использоваться как индивидуально, 
так и совместно с HALS для усиления УФ-защиты.

Adchem UV-3035 
CAS No 5232-99-5

УФ-абсорбер класса цианакрилатов, обеспечивает эффективную УФ-стойкость для ПВХ и других полимеров. 
Не оказывает влияния на оттенок и прозрачность изделий из ПВХ.



Эпоксидированное соевое масло

Добавки для производства мягких ПВХ-плёнок

Drapex 39
Нетоксичный со-стабилизатор и вторичный пластификатор для мягких ПВХ-плёнок. Рекомендуется к использованию 
совместно с Ca-Zn и Ba-Zn стабилизаторами.

Drapex 391

Термостабилизаторы

Mark 17 MOK / Mark 17 MOK D 
Октил меркаптид олова

Не влияет на прозрачность. Подходит для плёнок пищевого и медицинского назначения.

Mark CZ 126 
Ca-Zn стабилизатор

Высокоэффективный жидкий стабилизатор для пищевых плёнок. Обеспечивает как первоначальный цвет, 
так и длительную термическую стабильность. Не влияет на прозрачность плёнки. 
Рекомендуется использовать совместно с Drapex 39.

MMark BZ 865H 
Ba-Zn стабилизатор

Не содержащий нонилфенола жидкий стабилизатор. 
Обеспечивает как первоначальный цвет, так и длительную термическую стабильность. 
Не влияет на прозрачность плёнки. 
Рекомендуется использовать совместно с Drapex 39 для повышения длительной термостабильности.



Лубриканты

Finalux G101 Высокомолекулярный HALS. Защищает плёнку от УФ-изучения. Не влияет на прозрачность. 
Рекомендуется использование совместно с УФ-абсорбером Adchem UV-P.

Finalux G114 
Внутренний лубрикант

Высокоэффективный УФ-абсорбер с широким спектром поглощения УФ-излучения. Может использоваться как индивидуально, 
так и совместно с HALS для усиления УФ-защиты.

Finalux G712 
Внешний лубрикант

Высокоэффективный УФ-абсорбер с широким спектром поглощения УФ-излучения. Может использоваться как индивидуально, 
так и совместно с HALS для усиления УФ-защиты.

Finalux G401 
Внешний и внутренний лубрикант

Облегчает распределение пигментов и наполнителей. Предотвращает прилипание расплава к металлическим частям 
оборудования. Совместим со всеми видами стабилизаторов. Подходит для прозрачных плёнок.

Finawax С (этиленбисстеарамид) 
Внешний лубрикант / антиблок

Предотвращает слипание плёнки, не влияет на прозрачность. Совместим со всеми видами стабилизаторов.

Finawax VLK (этиленбисолеамид)  
Антиблок

Высокоэффективная антиблокирующая добавка. Не оказывает влияния на адгезию печатных красок к плёнке и прозрачность.

Антифоги

Finafog 400
Добавки против запотевания. Применяются в пищевых упаковочных ПВХ-плёнках. 
Эффективны как для «горячего», так и «холодного» применения.

Finafog 406



УФ-стабилизаторы
Adchem UV-P 

CAS No 2440-22-4
Добавки против запотевания. Применяются в пищевых упаковочных ПВХ-плёнках. Эффективны как для «горячего», 
так и «холодного» применения.

Adchem UV-3035 
CAS No 5232-99-5

УФ-абсорбер класса цианакрилатов, обеспечивает эффективную УФ-стойкость для ПВХ и других полимеров. 
Не оказывает влияния на оттенок и прозрачность изделий из ПВХ.

Высокоэфективный УФ-абсорбер с широким спектром поглощения УФ-излучения. Может использоваться как индивидуально, 
так и совместно с HALS для усиления УФ-защиты.

Adchem UV-326 
CAS No 3896-11-5
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